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Tärkeää tietoa

1 Tästä dokumentista
Nämä asennus- ja käyttöohjeet kuuluvat osana
laitteeseen.

Jos näiden asennus- ja käyttöohjeiden
ohjeita ja tietoja ei noudateta, DÜRR
MEDICAL ei vastaa laitteen turvallisesta
käytöstä ja toiminnasta eikä takuu ole voi-
massa.

Saksankielinen asennus- ja käyttöohje on alkupe-
räinen versio. Kaikki muut kielet ovat käännöksiä
alkuperäisestä käyttöohjeesta.
Nämä asennus- ja käyttöohjeet koskevat seuraa-
via tuotteita:
CR 7 VET tuotenumero: 2137-000-80

1.1 Varoitukset ja symbolit

Varoitukset
Tässä dokumentissa olevat varoitukset viittaavat
henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen vaa-
raan.
Ne on merkitty seuraavilla varoitusmerkeillä:

Yleinen varoitusmerkki

Varoitukset on muodostettu seuraavasti:

HUOMIOSANA

Vaaran tyypin ja lähteen kuvaus

Varoituksen huomiotta jättämisen seu-
raukset

❯ Vältä vaara ottamalla nämä toimenpi-
teet huomioon.

Huomiosanalla erotetaan varoituksissa neljä vaa-
ranastetta:
– VAARA

Välitön vakavan loukkaantumisen tai kuoleman
vaara

– VAROITUS
Merkitsee mahdollista vaaraa, josta voi seurata
vakavia vammoja tai kuolema

– VARO
Merkitsee vaaraa, josta voi seurata lieviä vam-
moja

– HUOMIO
Merkitsee vaaraa, josta voi seurata suurta
aineellista vahinkoa

Muut symbolit
Näitä merkkejä käytetään asiakirjassa ja laitteen
päälle tai sisälle kiinnitettynä:

Ohje, erityisiä tietoja esim. laitteen talou-
dellisesta käytöstä.

Tilausnumero

Sarjanumero

Eränumero

CE-merkintä

ETL-hyväksyntä
CONFORMS TO UL STD 61010-1
CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22:2 NO
61010-1

Valmistaja

Hävitettävä asianmukaisesti EU-direktiivin
2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Noudata käyttöohjeita.

Ota huomioon laitteeseen kuuluvat säh-
köiset asiakirjat.

Käytä käsineitä.

Kytke laite jännitteettömäksi.

Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä

Varoitus lasersäteilystä

Älä käytä uudestaan

Tasavirta

Kuljetettava ja varastoitava ylöspäin/
pystyasennossa

Tärkeää tietoa
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Säilytettävä kuivassa

n Pinoamisrajoitus

Helposti rikkoutuva, käsiteltävä varoen

Suojaa auringonvalolta

XX

YY

Ylempi ja alempi lämpötilan rajoitus

no condensationXX

YY

Alempi ja ylempi ilmankosteusrajoitus

XX

YY Alempi ja ylempi atmosfäärinen painerajoi-
tus

1.2 Tarrat

Kuva 1: Laserluokka 3B

Kuva 2: Varoitus lasersäteilystä

Kuva 3: Laserlähteen tiedot

Rakenneosien vaarantuminen
sähköstaattisesta purkauksen
vuoksi (ESD)

1.3 Muistutus tekijänoikeuksista
Kaikki mainitut kytkennät, menetelmät, nimet,
ohjelmistot ja laitteet on suojattu tekijänoikeuk-
silla.
Asennus- ja käyttöohjeiden osittainenkin jäljentä-
minen on sallittua vain DÜRR MEDICALin kirjalli-
sella luvalla.

1.4 ETL-sertifikaatti
Tämä A-luokan laite vastaa Kanadan ICES-003-
standardia.

Tärkeää tietoa
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Laite on tarkastettu luokan A digitaalisia laitteita
koskevien raja-arvojen mukaisesti FCC:n osan 15
mukaisesti. Näiden raja-arvojen tulee antaa
asianmukainen suoja työympäristössä esiintyviltä
häiriöiltä. Laite tuottaa, käyttää ja säteilee radio-
taajuusenergiaa. Jos laitetta ei sijoiteta ja käytetä
asennus- ja käyttöohjeita noudattaen, saattaa
radioliikenteessä esiintyä häiriöitä. Laitteen käyttö
asuinalueella voi johtaa siihen, että laitteessa
esiintyy häiriöitä. Laitteen omistajan on itse huo-
lehdittava häiriöiden poistamisesta.

2 Turvallisuus
DÜRR MEDICAL on kehittänyt ja valmistanut lait-
teen niin, että vaarat määräystenmukaisessa käy-
tössä on pitkälti poissuljettu.
Tästä huolimatta jäännösriskit ovat mahdollisia:
– Vääränlainen käyttö/väärinkäyttö voi aiheuttaa

loukkaantumisia
– Mekaaniset vaikutukset voivat aiheuttaa louk-

kaantumisia
– Sähköjännite voi aiheuttaa loukkaantumisia
– Säteily voi aiheuttaa loukkaantumisia
– Palo voi aiheuttaa loukkaantumisia
– Lämpövaikutus voi vahingoittaa ihoa
– Puutteellinen hygienia voi aiheuttaa henkilöva-

hinkoja esim. infektion

2.1 Määräysten mukainen käyttö
Laite on tarkoitettu ainoastaan kuvalevyjen kuva-
tietojen optiseen lukemiseen ja käsittelyyn eläin-
lääketieteellisessä ympäristössä.

2.2 Määräysten vastainen käyttö
Laitteen käyttäminen muihin tarkoituksiin on mää-
räystenvastaista. Valmistaja ei vastaa tällaisesta
käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on sil-
loin kokonaan käyttäjällä.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäviksi ihmisillä.

2.3 Yleisiä turvallisuusohjeita
❯ Noudata laitteen käytössä käyttöpaikalla voi-

massa olevia direktiivejä, lakeja, säädöksiä ja
määräyksiä.

❯ Tarkasta aina ennen käyttöä laitteen toiminta ja
kunto.

❯ Laitteeseen ei saa tehdä lisäyksiä eikä muutok-
sia.

❯ Ota huomioon asennus- ja käyttöohjeet.
❯ Pidä asennus- ja käyttöohjeet laitteen lähellä

käyttäjän aina saatavilla.

2.4 Ammattihenkilökunta

Käyttö
Henkilöiden, jotka käyttävät laitetta, on koulutuk-
sensa ja tietojensa perusteella taattava laitteen
turvallinen ja asiantunteva käsittely.
❯ Jokainen käyttäjä on perehdytettävä laitteen

käsittelyyn.

Tärkeää tietoa
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Asennus ja käyttöönotto
❯ Anna asennus, uudet säädöt, muutokset, laa-

jennukset ja korjaus DÜRR MEDICALin tai
DÜRR MEDICALin valtuuttaman yrityksen teh-
täväksi.

2.5 Suojautuminen sähkövirralta
❯ Noudata laitteen parissa työskennellessäsi vas-

taavia sähköalan turvallisuusmääräyksiä.
❯ Älä milloinkaan koske samanaikaisesti eläi-

meen/eläimestä huolehtivaan henkilöön ja lait-
teen avoimiin liitäntöihin.

❯ Vaurioituneet johdot ja pistoliittimet on vaihdet-
tava välittömästi.

2.6 Vain alkuperäisosien käyttä-
minen

❯ Käytä vain DÜRR MEDICALin nimeämiä ja
hyväksymiä lisätarvikkeita ja erikoistarvikkeita.

❯ Käytä vain alkuperäiskulutusosia ja -varaosia.

DÜRR MEDICAL ei vastaa vahingoista,
jotka ovat syntyneet hyväksymättömien
lisätarvikkeiden, erikoistarvikkeiden ja
muiden kuin alkuperäiskulutusosien ja -
varaosien käytöstä.

2.7 Kuljettaminen
Alkuperäinen pakkaus on paras suoja laitteelle
sen kuljetuksen aikana.
Tarvittaessa alkuperäispakkaus voidaan tilata lait-
teelle DÜRR MEDICALilta.

DÜRR MEDICAL ei vastaa kuljetuksen
aikana tapahtuneista vahingoista, kun
pakkaus on ollut puutteellinen, ei edes
takuuajan sisällä.

❯ Kuljeta laitetta vain sen alkuperäisessä pak-
kauksessa.

❯ Pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta.
❯ Älä altista laitetta voimakkaille tärähdyksille.

2.8 Hävittäminen

Hävitettävä asianmukaisesti EU-direktiivin
2012/19/EU (WEEE) mukaisesti.

Yleiskatsaus in DÜRR MEDICAL -tuottei-
den jäteavaimiin löytyy latausalueelta
www.duerr-medical.de (dokumentin
numero GA10100002).

2.9 Suojaaminen Internetin uhkia
vastaan

Laite yhdistetään tietokoneeseen, joka voidaan
kytkeä internetiin. Siksi järjestelmä on suojattava
Internetin uhkia vastaan.
❯ Käytä virustorjuntaohjelmistoa ja päivitä se

säännöllisesti.
Huomioi ohjeet mahdollisista virusinfektioista ja
tarvittaessa tarkista virustorjuntaohjelmistolla ja
poista virus.

❯ Suorita varmuuskopiointi säännöllisesti.
❯ Salli pääsy laitteille vain luotettaville käyttäjille,

esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan
avulla.

❯ Varmista, että vain luotettua sisältöä ladataan.
Asenna ohjelmia ja laiteohjelmistopäivityksiä,
jotka on todentanut valmistaja on todentanut.

Tärkeää tietoa
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Tuotteen kuvaus

3 Yleiskuva
1

2

3

5

4

1 CR 7 VET Kuvalevyskanneri
2 Kuvalevy, intraoraali
3 Valolta suojaava kotelo, intraoraali
4 Verkkojohto (USB/verkkokaapeli)
5 Verkkolaite maakohtaisella adapterilla

Tuotteen kuvaus
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3.1 Toimituksen sisältö
Seuraavat tuotteet sisältyvät toimitukseen (poik-
keukset mahdollisia maakohtaisten määräysten ja
tuontiehtojen vuoksi):
CR 7 VET
Kuvalevyskanneri . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137-01
– CR 7 VET
– Verkkolaite
– USB-kaapeli
– Verkkojohto
– Vet-Exam Plus -Imaging-ohjelmisto
– Vet-Exam Pro -Imaging-ohjelmisto
– Suojapeite
– IP-Cleaning Wipes (10 kpl)
– Asennus- ja käyttöohjeet
– Pikaohje

3.2 Lisätarvikkeet
Laitteen käyttöön voidaan tarvita seuraavat tuot-
teet:

Kuvalevyt
– Kuvalevy PLUS Size 0
– Kuvalevy PLUS Size 1
– Kuvalevy PLUS Size 2
– Kuvalevy PLUS Size 3
– Kuvalevy PLUS Size 4
– Kuvalevy PLUS Size 4C
– Kuvalevy PLUS Size 5
– Kuvalevy PLUS Size R3

Suojapussit kotelot
– Suojapussi Plus koko 0
– Suojapussi Plus koko 1
– Suojapussi Plus koko 2
– Suojapussi Plus Size 3 / R3
– Suojapussi Plus koko 4
– Suojapussi Plus Size 4C
– Suojapussi Plus koko 5

3.3 Valinnaiset tuotteet
Seuraavia tarvikkeita voi valinnaisesti käyttää lait-
teen kanssa:
Seinäpidike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2141-001-00
Verkkojohto (5 m) . . . . . . . . . . . . . 9000-118-036
Verkkokaapeli (USB 5 m) . . . . . . . . 9000-119-027
Purentasuoja koko 4 (100 kpl) . . . . . 2130-074-03

Tuotteen kuvaus
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3.4 Käyttömateriaali
Seuraavat materiaalit kuluvat laitteen käytön aikana ja niitä on tilattava lisää:

Suojapussit kotelot

Merkintä Tilausnro
Dürr Medical

Tilausnro
iM3

Suojapussi Plus koko 0 2134-080-00 X7101

Suojapussi Plus koko 1 2134-081-00 X7111

Suojapussi Plus koko 2 2134-082-00 X7122

Suojapussi Plus Size 3 / R3 2134-083-00 X7133

Suojapussi Plus koko 4 2134-084-00 X7144

Suojapussi Plus Size 4C 2134108800 XC144

Suojapussi Plus koko 5 2134-085-00 X7155

Puhdistus ja desinfektio
IP-Cleaning Wipes (10 kpl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CCB351A1001

3.5 Kulutus- ja varaosat
Pyyhkäisyhuulisarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137-995-00
Rullapidike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137-210-00E
Käyttöhihna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2137-993-00

Kuvalevyt

Merkintä Tilausnro
Dürr Medical

Tilausnro
iM3

Kuvalevy PLUS Size 0 2 x 3 cm (2 kpl) 2134-040-50 X7100

Kuvalevy PLUS Size 1 2 x 4 cm (2 kpl) 2134-041-50 X7110

Kuvalevy PLUS Size 2 3 x 4 cm (4 kpl) 2134-042-50 X7120

Kuvalevy PLUS Size 3 2,7 x 5,4 cm (2 kpl) 2134-043-50 X7130

Kuvalevy PLUS Size 4 5,7 x 7,6 cm (1 kpl) 2134-044-50 X7140

Kuvalevy PLUS Size 4C 4,8 x 5,4 cm (1 kpl) 2134104800 XC140

Kuvalevy PLUS Size 5 5,7 x 9,4 cm (1 kpl) 2134-045-50 X7150

Kuvalevy PLUS Size R3 2,2 x 5,4 cm (2 kpl) 2134104700 X7170

Muita kuvalevyformaatteja pyydettäessä

Lisätietoa varaosista pyydettäessä

Tuotteen kuvaus
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4 Tekniset tiedot

4.1 Kuvalevyskanneri
Sähkötiedot laite

Jännite V DC 24

Maks. virrankulutus A 1,25

Teho W < 30

Kotelointiluokka IP20

Verkkolaitteen sähkötiedot

Jännite V AC 100 - 240

Taajuus Hz 50/60

Suojausluokka II

Kotelointiluokka IP20

Teho W < 40

Maks. virrankulutus A 0,8

Luokitus

Laser-luokka (laite)
standardin IEC 60825-1 mukaisesti

1

Laserlähde

Laserluokka
standardin IEC 60825-1: 2014 mukaan

3B

Aallonpituus l nm 635

Teho mW 10

Äänenpainetaso

Lukuvalmius dB(A) noin 37

Luettaessa dB(A) noin 55

Yleiset tekniset tiedot

Mitat (L x K x S)
 

mm 226 x 234 x 243

in 8,9 x 9,2 x 9,6

Paino
 

kg noin 6,5

lb noin 14,3

Kytkentäaika S2 (VDE 0530-1 mukaan) min 25

Kytkentäaika S6 (VDE 0530-1 mukaan) % 25

Pikselikoko (valittavissa) μm 12,5 - 50

Maks. teoreettinen resoluutio Viivaparit/m
m (Lp/mm)

noin 40

Tuotteen kuvaus
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Verkkoliitäntä

LAN-teknologia Ethernet

Vakio IEEE 802.3u

Siirtonopeus Mbit/s 100

Pistoke RJ45

Liitäntätapa Auto MDI-X

Kaapelityyppi ³ CAT5

Sarjavalmistetut liitännät

Vakio USB 2.0

Liitäntä (laitteessa) Standardi tyyppi B

Ympäristöolosuhteet käytössä

Lämpötila °C +10 bis +35

°F +50 bis +95

Suhteellinen ilmankosteus % 20 - 80

Ilmanpaine hPa 750 - 1060

Korkeus merenpinnan yläpuolella m < 2000

ft < 6562

Ympäristöolosuhteet varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Lämpötila
 

°C -20 ... + 60

°F -4 bis +140

Suhteellinen ilmankosteus % 10 - 95

Ilmanpaine hPa 750 - 1060

Tuotteen kuvaus
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4.2 Kuvalevy
Ympäristöolosuhteet käytössä

Lämpötila °C 18 - 45

°F 64 - 113

Suhteellinen ilmankosteus % < 80

Ympäristöolosuhteet varastoinnin ja kuljetuksen aikana

Lämpötila °C < 33

°F < 91

Suhteellinen ilmankosteus % < 80

Kuvalevyjen mitat, intraoraali

Koko 0 mm 22 x 35

in 0,87 x 1,38

Koko 1 mm 24 x 40

in 0,94 x 1,57

Koko 2 mm 31 x 41

in 1,22 x 1,61

Koko 3 mm 27 x 54

in 1,06 x 2,13

Koko 4 mm 57 x 76

in 2,24 x 2,99

Size 4C mm 48 x 54

in 1,89 x 2,13

Koko 5 mm 57 x 94

in 2,24 x 3,70

Koko R3 mm 22 x 54

in 0,87 x 2,13

Tuotteen kuvaus
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4.3 Tyyppikilpi
Tyyppikilpi sijaitsee laitteen takapuolella.

VIIT
E

Tilausnumero

Sar-
janu
mer
o

Sarjanumero

Tuotteen kuvaus
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4.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistajan nimi: DÜRR NDT GmbH & Co. KG

Valmistajan osoite: Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Saksa

Tuotteen kuvaus: CR 7
Kuvalevyskanneri

Täten vakuutamme, että yllä kuvattu tuote vastaa alla mainittujen direktiivien asiaankuuluvia vaatimuksia:
– EMC-direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta, 2014/30/EU:n voimassa oleva versio.
– Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista koskeva RoHS-direktiivi 2011/65/EU voimassa olevassa

muodossaan.

O. Ruzek psta. O. Lange

Toimitusjohtaja Laadunvalvonnan johtaja

Tuotteen kuvaus
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5 Toiminta

5.1 Kuvalevyskanneri
1

2

3

4

1 Syöttöyksikkö
2 Käyttöelementit
3 Avauspainike
4 Poistolokero
Kuvalevyskannerilla luetaan kuvalevylle tallennetut
kuvatiedot ja siirretään tietokoneessa olevaan
Imaging-ohjelmistoon.
Kuljetusmekanismi kuljettaa kuvalevyn laitteen
läpi. Lukuyksikössä laser pyyhkäisee kuvalevyn
ylitse. Näin tunnistetut tiedot muutetaan digitaali-
seksi kuvaksi ja siirretään kuvantamisohjelmis-
toon.
Luennan jälkeen kuvalevy kulkeutuu tietojenpois-
toyksikköön. Kuvalevyssä olevat kuvatiedot pois-
tetaan voimakkaan valon avulla.
Tämän jälkeen kuvalevyä voidaan käyttää uudes-
taan.

Käyttöelementit

1

6 5

2
3

7
8

9 4

1 Näyttö
2 Käyttönäyttö vihreä
3 Tiedonsiirtonäyttö sininen
4 Puhdistusnäyttö keltainen
5 Puhdistuspainike
6 On/off-painike
7 Tilanäyttö vihreä
8 Tilanäyttö keltainen
9 Tilanäyttö punainen
Valonäytöt näyttävät seuraavat tilailmoitukset:

Käyttövalmis

Ei valmis tiedonsiirtoon

Laite sammutusvaiheessa

Puhdistusasento

Suojakantta tai syöttöyksikköä ei
ole asennettu kunnolla

Virhe

Suojakansi puuttuu

Kuvalevy käsittelyssä

Tuotteen kuvaus
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Kuvalevy käsittelyssä
Valolta suojaava kotelo voidaan poistaa ja
seuraava kuvalevy syöttää

Syöttöyksikkö käyttövalmis
Kuvalevy voidaan työntää laitteeseen

Käynnistysvaihe valmiustilasta

Näyttö vilkkuu

Näyttö pois

Liitännät
Liitännät ovat laitteen takapuolella, suojakannen
alla.

1

2

3

4

5

6

1 Verkkolaitteen liitäntä
2 Reset-painike
3 AUX-liitäntä diagnoosilaitteille
4 Verkkoliitännän tilanäytöt
5 Verkkoliitäntä
6 USB-liitäntä

5.2 Kuvalevy
Kuvalevyyn tallentuu röntgenenergiaa, joka lase-
rin pyyhkäisystä välittyy jälleen valon muodossa.
Tämä valo muuttuu kuvalevyskannerissa kuvatie-
doksi.
Kuvalevyssä on aktiivinen ja passiivinen puoli.
Kuvalevy täytyy valottaa aina aktiiviselta puolelta.

Kuvalevy voidaan asianmukaisesti käsiteltynä
valottaa, skannata ja tyhjentää monta sataa ker-
taa niin kauan kuin siinä ei ole mekaanisia vauri-
oita. Kuvalevy on vaihdettava, kun siinä on vauri-
oita, kuten esim. vaurioitunut suojakerros tai
näkyviä naarmuja, jotka heikentävät diagnoosin
oikeellisuutta.

Intraoraali

21

1 Passiivinen
puoli

musta, kokotieto ja val-
mistajatiedot painettuna

2 Aktiivinen
puoli

vaaleansininen, kohdis-
tusapu 3

Kohdistusapu 3 on näkyvissä röntgenkuvassa,
mikä helpottaa kuvan hahmottamista oikein päin
sitä diagnosoitaessa.

5.3 Suojapussi kotelo
valolta suojaava peite suojaa kuvalevyä valolta.

5.4 Suojapeite
Suojapeite suojaa laitetta pölyltä ja lialta,
esim. kun sitä ei käytetä pidempään aikaan.

Tuotteen kuvaus
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5.5 Purentasuoja (valinnainen)

Purentasuoja suojaa koon 4 Plus-kuvale-
vyjä, valolta suojaavan kotelon lisäksi, voimak-
kailta mekaanisilta vaurioilta, esim. liian voimak-
kaalta purennalta röntgenkuvauksessa.

Tuotteen kuvaus
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Asennus

Ainostaan koulutettu ammattihenkilökunta
tai DÜRR MEDICALin kouluttama henki-
löstö saa sijoittaa laitteen paikoilleen,
asentaa ja ottaa sen käyttöön.

6 Edellytykset

6.1 Sijoituspaikka
Sijoituspaikan on täytettävä seuraavat edellytyk-
set:
– Suljettu, kuiva, hyvin ilmastoitu huone
– Ei muuhun käyttöön tarkoitettu tila (esim. läm-

mitys- tai märkätila)
– Valaistuksen voimakkuus enintään 1000 luksia,

ei suoraa auringonvaloa laitteen sijoituspaikalla
– Ei suurempia häiriökenttiä (esim. voimakkaita

magneettisia kenttiä), jotka voivat häiritä lait-
teen toimintaa.

– Ympäristöolosuhteiden vastaavuus "4 Tekniset 
tiedot".

6.2 Järjestelmävaatimukset
Katso tietokonejärjestelmiä koskevat vaa-
timukset tietolehdestä (tilausnumero
9000-608-100) tai internetistä osoitteesta
www.duerr-medical.de.

6.3 Näyttöpääte
Näyttöpäätteen on vastattava digitaaliselle rönt-
genille asetettuja vaatimuksia suuren valonvoi-
makkuuden ja laajan kontrastialueen suhteen.
Ympäristön voimakas valaistus, suoraan kohdis-
tuva auringonvalo ja heijastukset vaikeuttavat
röntgenkuvien diagnosointia.

7 Asennus

7.1 Laitteen kantaminen

HUOMAUTUS

Tärähdykset vaurioittavat laitteen
herkkiä rakenneosia
❯ Älä altista laitetta voimakkaille täräh-

dyksille.
❯ Älä liikuta laitetta käytön aikana.

7.2 Laitteen sijoitus paikalleen
Kannettavat ja siirrettävät suurtaajuusalueen tie-
donsiirtolaitteistot voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin.
❯ Älä sijoita laitetta välittömästi muiden laitteiden

viereen tai niiden päälle pinottuna.
❯ Jos laitetta aiotaan käyttää välittömästi muiden

laitteiden vieressä tai niiden päälle pinottuna,
on laitetta valvottava käytetyssä kokoonpa-
nossa, jotta normaali käyttö on varmistettu.

Laite voidaan sijoittaa pöydälle tai asentaa seinä-
pidikkeeseen seinälle.
Pöydän tai seinän kantokyvyn on sovelluttava lait-
teen painolle (katso "4 Tekniset tiedot").

Laitteen sijoitus pöydälle

Välttääksesi virheet kuvatietojen luvussa
sijoita laite niin, ettei se altistu tärinälle.

❯ Aseta laite lujalle, vaakasuoralle alustalle.

6,5
kg

Laitteen kiinnitys seinäpidikkeeseen
Laite voidaan asentaa seinäpidikkeen (katso "3.3 
Valinnaiset tuotteet") avulla seinälle.

Asennus, katso seinäpidikkeen asennu-
sohjetta (tilausnumero 9000-618-162)

Asennus
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7.3 Sähköliitäntä

Sähköliitäntöjen turvallisuus
❯ Liitä laite vain asianmukaisesti asennettuun pis-

torasiaan.
❯ Älä käytä muita järjestelmiä saman monipaik-

kaisen pistorasian kautta.
❯ Asenna johdot laitteeseen siten, että niihin ei

muodostu mekaanisia jännityksiä.
❯ Ennen käyttöönottoa vertaa verkkojännitettä

tyyppikilvessä olevaan jännitetietoon (katso
myös "4. Tekniset tiedot").

Laitteen liittäminen virtaverkkoon

Laitteessa ei ole pääkatkaisinta. Siksi laite
on sijoitettava niin, että verkkopistokkee-
seen pääsee vaivatta käsiksi ja se voidaan
tarvittaessa irrottaa.

Edellytykset:
ü Laitteen lähellä on asianmukaisesti asennettu

pistorasia (huomioi verkkojohdon maksimi
pituus)

ü Pistorasiaan pääsee vaivatta käsiksi
ü Verkkojännite vastaa verkkolaitteen tyyppikil-

vessä olevia tietoja
❯ Liitä sopiva maakohtainen adapteri verkkolait-

teeseen.

❯ Poista suojakansi laitteen takapuolelta.

❯ Liitä verkkolaitteen liitospistoke laitteen liitti-
meen.

❯ Kiinnitä kaapeli kaapelikiinnittimellä.

2

1

❯ Yhdistä verkkopistoke pistorasiaan.
❯ Aseta suojakansi jälleen paikalleen.

7.4 Laitteen liitäntä
Laite voidaan liittää USB-liitäntään tai verkkoon.
Johdot kuuluvat toimitukseen.

Älä liitä laitetta samanaikaisesti USB-liitän-
tään ja verkkoon.
Jos laite liitetään sekä USB-liitäntään että
myös verkkoon, on verkkoyhteydellä
etusija.

Laitteiden turvallinen yhdistäminen
Yhdistettäessä laitteita keskenään tai laitteistojen
osiin saattaa syntyä vaaratilanteita (esim. pur-
kausvirroista).
❯ Yhdistä laitteita vain, kun siitä ei ole vaaraa

käyttäjälle eläimelle/eläimestä huolehtivalle hen-
kilölle.

❯ Yhdistä laitteita vain, kun ympäristö ei vaarannu
kytkennän vuoksi.

❯ Jos turvallinen yhdistäminen ei käy ilmi laitetie-
doista, anna asiantuntijan (esim. laitteiden val-
mistajan) todeta turvallisuus.

– Turvallisuus ja olennaiset teho-ominaisuudet
ovat riippuvaisia verkosta. Laite on suunniteltu
siten, että sitä voidaan käyttää itsenäisesti
ilman verkkoa. Tällöin osa toiminnoista ei ole
käytettävissä.

– Vääränlainen manuaalinen kokoonpano voi
aiheuttaa huomattavia ongelmia verkossa.
Kokoonpanoon vaaditaan verkon ylläpitäjän
ammattitaitoa.

– Laitetta ei voi liittää suoraan julkiseen Interne-
tiin.

Asennus
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Laite on suunniteltu käytettäväksi tavallisessa
sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa on lii-
täntä julkiseen virtaverkkoon, esim.  labaoratorio-
ja toimistotiloihin.

Laitteen liittäminen verkkokaapelilla
Verkkoyhteyden tarkoitus
Verkkoyhteyden avulla vaihdetaan tietoa tai
ohjaussignaaleja laitteen ja tietokoneelle asenne-
tun ohjelmiston välillä, esim. :
– ominaissuureiden esittämistä varten
– Käyttötapojen valitseminen
– Ilmoituksista ja vikatilanteista ilmoittaminen
– Laitteen asetusten muuttaminen
– Testitoimintojen aktivointi
– Tietojen välittäminen arkistoon
– Dokumenttien antaminen laitteen käyttöön
❯ Poista suojakansi laitteen takapuolelta.
❯ Liitä mukana tullut verkkokaapeli laitteen verk-

koliittimeen.

❯ Aseta suojakansi jälleen paikalleen.

Laitteen liitäntä USB-liitäntään

Liitä USB-kaapeli vasta tietokoneeseen,
kun asennusapu kehottaa tekemään näin.

❯ Poista suojakansi laitteen takapuolelta.

Asennus
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❯ Liitä USB-kaapeli laitteeseen.

Laitteen käytön aikana laitteen suojakan-
nen on oltava asennettuna taakse.

❯ Aseta suojakansi jälleen paikalleen.

8 Käyttöönotto

HUOMAUTUS

Oikosulku kondenssiveden muodos-
tumisen seurauksena
❯ Kytke laite päälle vasta, kun se on läm-

mennyt huonelämpötilaan ja on kuiva.

8.1 Laitteen asennus ja kokon-
pano

Laitteessa voidaan käyttää seuraavia kuvantamis-
ohjelmia:
– Vet-Exam Plus
– Vet-Exam Pro

Vain DÜRR MEDICALin kouluttama ja ser-
tifioitu ammattihenkilöstö tai sen asiakas-
palvelu saa suorittaa asennuksen ja konfi-
guroinnin.
Huomioi asennus- ja kokoonpano-ohje
"VET-Exam Intra/plus tuotenumero
9000-608-126 tai käsikirja Vet-Exam tuo-
tenumero 2181100001.

Säädä verkko (vain verkkoliitännän yhtey-
dessä)
❯ Kytke verkkolaitteet (reititin, PC, switch) päälle.
❯ Tarkasta, onko käytetyssä palomuurissa vapau-

tettu TCP Port 2006 ja UDP Port 514, tarvit-
taessa vapauta ne.
Windows-palomuurista ei portteja tarvitse tar-
kastaa, koska ajuriasennuksen aikana vapau-
tuksesta tulee kysely.

Kun laite yhdistetään ensimmäistä kertaa
tietokoneeseen, ottaa laite tietokoneen
kielen ja kellonajan käyttöön.

Verkkokokoonpano
Verkkokokoonpanoa varten on käytettävissä seu-
raavat valinnat:
ü Automaattinen kokoonpano DHCP:n avulla.
ü Automaattinen kokoonpano Auto-IP:n avulla

laitteen ja tietokoneen suoraa yhteyttä varten.
ü Manuaalinen kokoonpano.
❯ Kokoa laitteen verkkoasetukset ohjelmiston

kautta.
❯ Tarkasta palomuuri ja vapauta tarvittaessa por-

tit.

Asennus
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Verkkoprotokollat ja portit

Portti Käyttötarkoitus Palvelu

45123 UDP,
45124 UDP

Laitteen tunnistaminen
ja kokoonpano

 

2006 TCP Laitetiedot

5141) UDP Tapahtumaprotokollan
tiedot

Syslog

2005 TCP,
23 TCP

Diagnoosi Telnet,
SSH

1) Portti voi muuttua kokoonpanosta riip-
puen.

Laitteen konfigurointi Vet-Exam Pro:hon
Kokoonpano suoritetaan suoraan Vet-Exam
Pro:ssa.
❯ Valitse > laitteet.
❯ Merkitse liitetty laite luetteloon.

❯ Paina kohtaa Muokkaa yhteysasetuksia.
❯ Kohdasta Yleistä voidaan muuttaa laitteen nimi

(nimitys) ja hakea tietoa.
❯ Kohdasta Yhteys voidaan syöttää IP-osoite

manuaalisesti ja aktivoida DHCP/kytkeä se pois
toiminnasta.

❯ Kohdasta Laajennettu voidaan asettaa laajen-
netut toiminnot esim . IP-osoite 2.

Syötä vakituinen IP-osoite (suositus)

Poistaaksesi verkkoasetukset pidä lait-
teen Reset-painiketta kytkennän aikana
painettuna 15 - 20 sekuntia.

❯ Kohdasta Yhteys voidaan DHCP kytkeä pois
toiminnasta.

❯ Merkitse IP-osoite, aliverkkoikkuna ja yhdys-
käytävä-Gateway.

❯ Navigoi navigaatiopalkin kautta takaisin laittei-
siin sulje pikaikkuna valitsemalla .
Konfiguraatio tallennetaan.

Laitteen testaus
Testataksesi, liitettiinkö laite oikein, voit skannata
röntgenkuvan.
❯ Avaa Vet-Exam Pro.
❯ Luo liitettyä laitetta varten röntgenpaikka.
❯ Kirjaa demo-potilas sisään.
❯ Valitse kuvatyyppi (esim . intraoraali).
❯ Kuvalevyn lukeminen, katso "10.2 Kuvatietojen 

luenta".

Asennus
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Laitteen konfigurointi Vet-Exam Plussaan
Konfigurointi tehdään CRNetConfig-ohjelmalla,
joka asennetaan automaattisesti Vet-Exam Plus -
ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
❯ Valitse Start > Kaikki ohjelmat > Dürr Medical

> CRScan > CRNetConfig.

❯ Napsauta kohtaa .
Yhdistettyjen laitteiden luettelo päivitetään.

❯ Aktivoi liitetty laite sarakkeesta Rekisteröity.
Useampiakin laitteita voidaan rekisteröidä.

Laitteen konfigurointi USB-liitännän kanssa
Ikkunasta CRNet laitekokoonpano voidaan
muuttaa laitteen nimeä (Nimi) ja kysyä kokoonpa-
noa.
❯ Napsauta .

❯ Tarvittaessa muuta nimitystä.
❯ Napsauta Ota käyttöön tallentaaksesi konfigu-

raation.

Laitteen konfigurointi verkkoliitännän kanssa
Ikkunasta CRNet laitekonfiguraatio voidaan
muuttaa laitteen nimeä (nimi), syöttää manuaali-
sesti IP-osoite ja kysyä tietoja.
❯ Napsauta kohtaa .

Syötä vakituinen IP-osoite (suositus)

Poistaaksesi verkkoasetukset pidä lait-
teen Reset-painiketta kytkennän aikana
painettuna 15 - 20 sekuntia.

❯ Poista DHCP käytöstä.
❯ Merkitse IP-osoite, aliverkkoikkuna ja yhdys-

käytävä-Gateway.

Asennus
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❯ Napsauta kohtaan Ota käyttöön.
Konfiguraatio tallennetaan.

Laitteen testaus
Testataksesi, liitettiinkö laite oikein, voit skannata
röntgenkuvan.
❯ Valitse välilehti Testaus.

❯ Valitse laite valintaluettelosta Rekisteröidyt lait-
teet.

❯ Valitse tilaluokka.
❯ Valitse tila.
❯ Paina kohtaa Kuvan lukeminen.
❯ Kuvalevyn lukeminen, katso "10.2 Kuvatietojen 

luenta".

Asennus
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8.2 Röntgenlaitteiden säätäminen
Seuraavassa taulukossa on valotusajan vakioarvot, kun kyseessä on kotikissa (noin 6 kg) tai enintään
keskisuuri koira (noin 20 kg).

Taulukossa mainitut valotusajat röntgenputken pituuden ollessa 20 cm laskettiin hammashoidon
röntgenlaitteistolla, jossa oli DC-säteilijä (polttopiste 0,7 mm; röntgenputken pituus 20 cm). Rönt-
genputken pituudelle 30 cm tarkoitetut valotusajat laskettiin 20 cm putkipituuden valotusajoista.

 DC-säteilijä, 7 mA
Putken pituus 20 cm

DC-säteilijä, 7 mA
Putken pituus 30 cm

 60 kV 70 kV 60 kV 70 kV

Yläleuka     

Etuhammas 0,1 s 0,08 s 0,2 s 0,16 s

Välihammas 0,125 s 0,1 s 0,25 s 0,2 s

Poskihammas 0,16 s 0,125 s 0,32 s 0,25 s

Alaleuka     

Etuhammas 0,1 s 0,08 s 0,2 s 0,16 s

Välihammas 0,125 s 0,1 s 0,25 s 0,2 s

Poskihammas 0,125 s 0,1 s 0,25 s 0,2 s

Jos röntgenlaitteeseen voidaan säätää 60 kV, käytä mieluiten tätä säätöä.
F-filmille (esim. Kodak Insight) tiedossa olevia valotusarvoja voidaan käyttää.

❯ Tarkasta ja sovita röntgenlaitteet vakioarvojen mukaan laitekohtaisesti.

8.3 Tarkastukset käyttöönotossa
Tarvittavat tarkastukset (esim. vastaanottotarkastus/säteilytuoton tarkastus) on säädetty kyseisellä pai-
kalla voimassa olevassa laissa.
❯ Ota selvää, mitä tarkastuksia on tehtäviä.
❯ Suorita tarkastukset lakisääteisten määräysten mukaisesti.

Sähkölaitteiden turvallisuustarkastus
❯ Tarkasta sähkölaitteiden turvallisuus käyttömaan lainsäädännön mukaisesti (esim . normin IEC 62353

mukaan).
❯ Kirjaa tulokset muistiin.

Asennus
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Käyttö

9 Kuvalevyjen käyttäminen
oikein

HUOMIO

Kuvalevyt ovat myrkyllisiä

Kuvalevyt, joita ei ole pakattu valolta
suojaavaan koteloon, voivat suuhun
sijoitettaessa tai nielaistaessa aiheuttaa
myrkytyksen.

❯ Laita kuvalevyt vain valolta suojapus-
seissa eläimen suuhun.

❯ Kuvalevyä tai sen osia ei saa nielaista.

❯ Jos kuvalevy tai osia siitä on nielaistu,
on kuvalevy poistettava viipymättä.

❯ Jos valolta suojapussi vahingoittui eläi-
men suussa, on eläimen suu huuhdot-
tava vedellä niin hyvin kuin vain mah-
dollista.

❯ Kuvalevyt ovat taipuisia kuin röntgenfilmi. Älä
kuitenkaan taita kuvalevyjä.

❯ Älä naarmuta kuvalevyjä. Älä altista kuvalevyjä
kovien tai terävien esineiden aiheuttamalle pai-
neelle.

❯ Älä päästä likaa kuvalevyihin.

❯ Suojaa kuvalevyt auringonvalolta ja ultraviole-
tilta valolta.
Säilytä kuvalevyjä sopivassa suojapussissa
kotelossa.

❯ Kuvalevyt esivalottuvat luonnollisesta säteilystä
sekä röntgenhajasäteilystä. Suojaa tyhjät ja
valotetut kuvalevyt röntgensäteilyltä.
Jos kuvalevyä on säilytetty kauemmin kuin
viikko varastossa, tyhjennä kuvalevyn tiedot
ennen käyttöä.

❯ Älä säilytä kuvalevyjä kuumissa tai kosteissa
paikoissa. Ota huomioon ympäristölle asetetut
vaatimukset (katso "4.2 Kuvalevy").

❯ Kuvalevyt voidaan asianmukaisesti käsiteltynä
valottaa, skannata tai niiden sisällön voi poistaa
satoja kertoja, jos niissä ei ole mekaanisia vau-
rioita.
Kuvalevy on vaihdettava, jos siinä on vaurioita
kuten vaurioitunut suojakerros tai näkyviä naar-
muja, jotka vaikuttavat diagnoosin tarkkuuteen.

❯ Puhdista kuvalevyt oikein (katso "11 Puhdistus 
ja desinfektio").

Käyttö
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10 Käyttö

HUOMIO

Kuvalevyssä olevat kuvatiedot eivät
säily ikuisesti

Valo, luonnollinen röntgensäteily ja rönt-
genhajasäteily muuttavat kuvatietoja.
Tällä tavoin oikean diagnoosin saaminen
ei ole enää varmaa.

❯ Skannaa kuvatiedot 30 minuutin sisällä
niiden ottamisesta.

❯ Älä koskaan käsittele valotettua kuva-
levyä ilman valolta suojaavaa koteloa.

❯ Älä altista kuvalevyä ennen skannausta
tai sen aikana minkäänlaiselle röntgen-
säteilylle. Jos laite on samassa huo-
neessa kuin röntgenputket, älä ota
röntgenkuvia samaan aikaan kuin luet
kuvatietoja.

❯ Käytä kuvalevyjen kanssa vain DÜRR
MEDICALIN hyväksymää kuvalevys-
kanneria.

10.1 Röntgen
Toimenpide kuvataan käyttämällä esi-
merkkinä koon 2 kuvalevyä Plus.

Tarvittavat varusteet:
– Kuvalevy
– Suojapussi kotelo samaa kokoa kuin kuvalevy

VAROITUS

Ristikkäiskontaminaation vaara, jos
suojapussia koteloa ei käytetä tai jos
samaa koteloa käytetään useaan ker-
taan
❯ Älä käytä kuvalevyä ilman uojapussia

koteloa.
❯ Älä käytä suojapussia koteloa useaan

kertaan (kertakäyttötuote).

VAROITUS

Kertakäyttöisten tuotteiden käyttö
useampaan kertaan aiheuttaa vaaran

Kertakäyttötuote on vahingoittunut käy-
tön jälkeen, eikä sitä voi enää käyttää.

❯ Hävitä kertakäyttötuotteet käytön jäl-
keen.

Röntgenin valmistelu
ü Kuvalevy on puhdistettu.
ü Kuvalevyssä ei ole vaurioita.
❯ Ensimmäisen käytön tai pidemmän kuin viikon

varastoinnin yhteydessä: tyhjennä kuvalevy
(katso "10.3 Kuvalevyn tyhjentäminen").

❯ Työnnä kuvalevy kokonaan suojapussin sisään.
Kuvalevyn mustan puolen (passiivisen) on
oltava näkyvissä.

❯ Vedä liimanauha irti ja sulje valolta suojaava
kotelo painamalla tiukasti yhteen.

1 2
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❯ Desinfioi suojapussi desinfiointipyyhkeellä
(esim. 70 % 2-propanoli (isopropyylialkoholi))
juuri ennen kuin laitat sen eläimen suuhun.

Ota röntgenkuva

Käytä käsineitä.

❯ Sijoita kuvalevy suojapussissa eläimen suuhun.
Pidä tällöin huoli siitä, että kuvalevyn aktiivinen
puoli osoittaa röntgenputken suuntaan.

❯ Säädä valotusaika ja asetusarvo röntgenlait-
teesta (katso "8.2 Röntgenlaitteiden säätämi-
nen").

❯ Ota röntgenkuva.
Kuvatiedot täytyy lukea 30 minuutin sisällä.

Luennan valmistelu

HUOMIO

Valo tyhjentää kuvatiedot kuvalevystä
❯ Älä koskaan käsittele valotettua kuva-

levyä ilman suojapussia koteloa.

Käytä käsineitä.

❯ Ota suojapussissa oleva kuvalevy eläimen
suusta.

VAROITUS

Laitteen saastuminen
❯ Puhdista ja desinfioi valolta suojaava

kotelo, ennen kuin poistat kuvalevyn.

❯ Jos epäpuhtautta on paljon, esim. verta, puh-
dista suojapussi ja suojakäsineet kuivalla,
esim. puhtaalla selluloosapyyhkeellä.

❯ Desinfioi suojapussi ja suojakäsineet desinfioin-
tipyyhkeellä (esim. FD350 70 % 2-propanoli
(isopropyylialkoholi)).

❯ Aseta kuvalevyä valolta suojaava kotelo desin-
fiointipyyhkeen sisään.

❯ Anna suojapussin kuivua täydellisesti.
❯ Riisu suojakäsineet, desinfioi ja pese kädet.
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HUOMAUTUS

Jos suojakäsineiden jauhetta on jou-
tunut kuvalevyn pintaan, vahingoittuu
laite kuvalevyä luettaessa
❯ Ennen kuvalevyn käsittelyä kädet tulee

puhdistaa täysin puhtaiksi suojakäsi-
neistä lähtevästä jauheesta.

❯ Aukaise valolta suojaava kotelo liimareunaa pit-
kin.

10.2 Kuvatietojen luenta

Käynnistä kuvalevyskanneri ja ohjelmisto Vet-
Exam Pro:lla

Lukeminen on kuvattu Imaging-ohjelmis-
ton Vet-Exam Pro:n yhteydessä.
Lisätietoa Imaging-ohjelmiston käytöstä
katso kyseistä ohjekirjaa.

❯ Paina Päälle/pois-painiketta  kytkeäksesi lait-
teen päälle.

❯ Kytke tietokone ja näyttöpääte päälle.
❯ Käynnistä Vet-Exam Pro.
❯ Valitse eläimestä huolehtiva henkilö ja eläin.
❯ Valitse valikkopalkista vastaava kuvaustapa.
❯ Valitse laite.
❯ Säädä kuvaustila.

Kuvaus alkaa suoraan.
Tulos:
Toimintatilan LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Käynnistä kuvalevyskanneri ja ohjelmisto Vet-
Exam Plussalla

Lukeminen on kuvattu Vet-Exam Plus -
Imaging-ohjelmiston yhteydessä.
Lisätietoa Imaging-ohjelmiston käytöstä
katso kyseistä ohjekirjaa.

❯ Paina Päälle/pois-painiketta  kytkeäksesi lait-
teen päälle.

❯ Kytke tietokone ja näyttöpääte päälle.
❯ Käynnistä Vet-Exam Plus.
❯ Valitse potilas.
❯ Valitse röntgenmoduulin valotusarvot.
❯ Säädä haluamasi erottelutarkkuus.
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❯ Napsauta painikkeeseen Lue.
Toimintatilan LED-merkkivalo palaa vihreänä.

Kuvalevyn lukeminen

Välttääksesi röntgenkuvien sekaantumi-
sen, skannaa vain valitun potilaan rönt-
genkuvia.

❯ Aseta valolta suojaava kotelo ja kuvalevy kes-
kelle ja suoraan syöttöyksikköön. Valolta suo-
jaavan kotelon auki revitty puoli osoittaa alas-
päin, kuvalevyn passiivinen puoli käyttäjää
kohti.

Kiinnitys ajaa automaattisesti eteen ja kiinnittää
valolta suojaavan kotelon ja kuvalevyn.
❯ Työnnä kuvalevyä valolta suojaavasta kotelosta

alas laitteeseen kunnes kuvalevy vedetään
automaattisesti sisään.

Kiinnitys pitää valolta suojaavan kotelon paikoil-
laan eikä sitä vedetä laitteen sisään.
Kuvatiedot välitetään automaattisesti kuvantamis-
ohjelmistoon. Lukuvaiheen eteneminen näkyy
näyttöpäätteen esikatseluikkunassa.
Luennan jälkeen kuvalevy tyhjennetään ja se
putoaa poistolokeroon.
❯ Niin kauan kuin keltainen tilanäyttö palaa:

Älä poista valolta suojaavaa koteloa äläkä laita
uutta kuvalevyä sisään.

❯ Kun vihreä ja keltainen tilanäyttö palaa:
Poista tyhjä valolta suojaava kotelo.

❯ Kun vihreä tilanäyttö palaa:
Tallenna röntgenkuva.

❯ Poista tyhjä valolta suojaava kotelo.
❯ Poista kuvalevy ja valmistele se uutta röntgen-

kuvausta varten.

10.3 Kuvalevyn tyhjentäminen
Kuvatiedot poistetaan automaattisesti luennan
jälkeen.
Erikoistila POISTAMINEN aktivoi vain kuvalevys-
kannerin tietojenpoistoyksikön. Kuvatietoja ei
lueta.
Seuraavissa tapauksissa on kuvalevy tyhjennet-
tävä erikoistilassa:
– Käyttäessäsi ensimmäistä kertaa tai varastoi-

taessa kauemmin kuin viikon.
– Kuvatiedot eivät virheen vuoksi poistuneet

kuvalevystä (virheilmoitus ohjelmistossa).
❯ Valitse erikoistila POISTAMINEN ohjelmistoon.
❯ Laita kuvalevy sisään (katso "10.2 Kuvatietojen 

luenta").
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10.4 Kytke laite pois päältä
❯ Paina ON/OFF-painiketta  3 sekunnin ajan.

Kun laite ajaa alas, vilkkuvat käyttö- ja tiedon-
siirtonäytöt.
Kun laite on ajanut alas, se kytkeytyy kokonaan
pois päältä. Näytöt ovat sammuneet.

Suojapeitteen käyttö
Suojapeite suojaa laitetta pidempien käyttötauko-
jen aikana lialta ja pölyltä.

VAROITUS

Tukehtumisvaara
❯ Säilytä suojapeitettä paikassa, jonne

lapset eivät pääse.

❯ Vedä suojapeite laitteen päälle, kunnes laite on
kokonaan sen peitossa. Varmista, että merkit
ovat edessä.

❯ Säilytä suojapeitettä puhtaassa paikassa, kun
sitä ei tarvita.

11 Puhdistus ja desinfektio
Laitteen ja sen varusteiden puhdistuksen ja
desinfioinnin yhteydessä on huomioitava maa-
kohtaiset eläinlääkinnällisten laitteiden puhdis-
tusta, desinfiointia ja sterilointia koskevat direktii-
vit, normit ja suuntaviivat sekä eläinlääkärin vas-
taanoton tai eläinklinikan erityisvaatimukset.

HUOMAUTUS

Sopimattomat aineet ja menetelmät
voivat vahingoittaa laitetta ja lisätar-
vikkeita sekä olla myös haitallisia
eläinten terveydelle

Koska tietyt aineet voivat vaurioittaa
materiaaleja, älä käytä preparaatteja, jos
pohjana on fenolipitoiset yhdisteet, halo-
geenia hajoittavat yhdisteet, vahvat
orgaaniset hapot tai happea hajoittavat
yhdisteet.

❯ DÜRR MEDICAL suosittelee poista-
maan lika kylmään veteen kostutetulla,
pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla.

❯ DÜRR MEDICAL suosittelee desinfioin-
tiaineeksi 70 % 2-propanolia (isopro-
pyylialkoholi), käytä pehmeää ja nuka-
tonta liinaa.

❯ *Noudata desinfiointiaineiden käyttöoh-
jeista.

Käytä käsineitä.

11.1 Kuvalevyskanneri

Laitteen pinta
Laitteen ulkopinta täytyy puhdistaa ja desinfioida
kontaminaatiosta ja liasta.

HUOMAUTUS

Nesteet voivat aiheuttaa laitevaurioita
❯ Älä suihkuta laitteeseen desinfiointi- tai

puhdistusaineita.
❯ Varmista, ettei nestettä pääse laitteen

sisälle.

❯ Poista lika kylmään veteen kostutetulla, peh-
meällä ja nukkaamattomalla liinalla.

❯ DÜRR MEDICAL suosittelee desinfiointiaineeksi
70 % 2-propanolia (isopropyylialkoholi), käytä
pehmeää ja nukatonta liinaa.
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Syöttöyksikkö
Syöttöyksikkö täytyy sen saastuttua tai kun siinä
on näkyvää likaa, puhdistaa ja desinfioida.

HUOMAUTUS

Kuumuus vahingoittaa muoviosia
❯ Älä käsittele laitteen osia lämpödesin-

fiointilaitteella tai höyrysterilointilait-
teella.

❯ Paina painiketta .
Kiinnitys ajaa puhdistusasentoon.

❯ Paina avauspainiketta ja poista suojakansi ylös-
päin.

2

1

❯ Poista kiinnitys yläkautta.

❯ Puhdista suojakansi, kiinnitys ja sisällä olevat
osat kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamatto-
malla liinalla.

❯ DÜRR MEDICAL suosittelee suojakannen, kiin-
nityksen ja sisällä olevien osien desinfiointiai-
neeksi 70 % 2-propanolia (isopropyylialkoholi),
käytä pehmeää ja nukatonta liinaa.

❯ Aseta kiinnitys paikoilleen.
❯ Aseta suojakansi paikoilleen.
❯ Paina painiketta .

Kiinnitys ajaa takaisin lähtöasentoon.

11.2 Suojapussi kotelo
Ulkopinta täytyy puhdistaa ja desinfioida kontami-
naatiosta ja liasta.
❯ Desinfioi suojapussi ennen ja jälkeen sijoituksen

70 % 2-propanolilla (isopropyylialkoholi), käytä
pehmeää ja nukatonta liinaa.

❯ Anna valolta suojaavan peitteen kuivua täydelli-
sesti ennen sen käyttöä.

11.3 Kuvalevy
Puhdistus- ja desinfiointiliinat eivät sovi kuvalevy-
jen puhdistukseen, sillä ne voivat vaurioittaa niitä.
Käytä vain materiaalin kanssa yhteensopivia puh-
distusaineita:
DÜRR MEDICAL suosittelee IP-Cleaning Wipe -
liinoja kuvalevyjen puhdistusliinaksi (ks. "3.4 Käyt-

Käyttö

32 9000-608-67/08 2111V002

FI



tömateriaali"). DÜRR MEDICAL on testannut vain
tämän tuotteen materiaalin yhteensopivuuden.

HUOMAUTUS

Kuumuus ja kosteus vahingoittavat
kuvalevyjä
❯ Älä steriloi höyryllä kuvalevyjä.

❯ Älä upota kuvalevyjä desinfiointiainee-
seen.

❯ Käytä vain hyväksyttyjä puhdistusai-
neita.

❯ Lika tulee poistaa kuvalevyjen molemmilta puo-
lilta pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivalla lii-
nalla ennen uuttaa käyttökertaa.

❯ Poista pinttynyt tai kuivunut lika kuvalevyjen
puhdistusliinalla. Noudata puhdistusliinan käyt-
töohjetta.

❯ Anna kuvalevyn kuivua täydellisesti ennen sen
käyttöä.

11.4 Suojapeite
Poista näkyvä lika suojuksen pinnasta.
❯ Puhdista suojus kylmällä vedellä kostutetulla,

pehmeällä ja nukattomalla liinalla.
❯ Vedä suojus vain puhdistetun ja desinfioidun

laitteen päälle.
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12 Huolto

12.1 Suositeltu huoltokaavio
Laitteen saa huoltaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet ammattilaiset tai DÜRR MEDICA-
Lin kouluttamat henkilöt.

Ennen laitteella tehtäviä töitä tai vaaratilanteessa kytke laite jännitteettömäksi.

Suositellut huoltovälit perustuvat laitteen käyttöön: 15 intraoraalikuvaa päivässä ja 220 työpäivää vuo-
dessa.

Huoltovälit Huoltotoimenpiteet

Vuosittain ❯ Tarkasta laite silmämääräisesti.

❯ Tarkasta kuvalevyistä naarmut, tarvittaessa vaihda.

3 vuoden välein ❯ Vaihda pyyhkäisyhuulisarja.

❯ Vaihda rullapidike.

❯ Vaihda käyttöhihna.
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Vianetsintä

13 Ohjeita käyttäjälle ja huoltoteknikolle
Tavallisten huoltotöiden ulkopuolelle jäävät korjaustyöt saa suorittaa vain pätevä alan ammatti-
henkilöstö tai valmistajan asiakaspalvelu.

Ennen laitteella tehtäviä töitä tai vaaratilanteessa kytke laite jännitteettömäksi.

13.1 Virheellinen röntgenkuva
Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Röntgenkuvaa ei näy skan-
nauksen jälkeen näyttöpäät-
teellä

Kuvalevy on syötetty laitteeseen
väärinpäin ja laite lukee sen pas-
siivista puolta

❯ Skannaa kuvalevy heti uudes-
taan, syötä kuvalevy tällöin
oikein sisään.

Kuvalevyn kuvatiedot kadon-
neet, esim. ympäristön valon vai-
kutuksesta

❯ Skannaa kuvalevyn kuvatiedot
aina mahdollisimman
nopeasti.

Vika laitteessa ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Kuvalevyssä ei kuvatietoja, kuva-
levy ei valotettu

❯ Valota kuvalevy.

Röntgenlaite on viallinen ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Röntgenkuva on liian tumma Röntgensäteilyannos liian suuri ❯ Tarkasta röntgenparametrit.

Väärä kirkkaus-/kontrastiasetus
ohjelmistossa

❯ Säädä röntgenkuvan kirkkaus
ohjelmistosta.

Röntgenkuva liian vaalea Valotettu kuvalevy on altistunut
ympäristön valolle

❯ Skannaa kuvalevyn kuvatiedot
aina mahdollisimman
nopeasti.

Röntgensäteilyannos liian pieni ❯ Tarkasta röntgenparametrit.

Väärä kirkkaus-/kontrastiasetus
ohjelmistossa

❯ Säädä röntgenkuvan kirkkaus
ohjelmistosta.

Röntgenkuva vain varjomai-
nen

Kuvalevyn saama röntgensätei-
lyannos on ollut liian vähäinen

❯ Suurenna röntgensäteilyan-
nosta.

Lisäannos (korkean jännitteen
arvo) säädetty ohjelmistossa liian
pieneksi

❯ Suurenna lisäannosta (kor-
kean jännitteen arvoa).

Valittuna väärä skannaustila ❯ Valitse oikea skannaustila.

Kynnysarvoksi säädetty arvo on
liian korkea

❯ Vähennä kynnysarvoa.

Vinouma ylhäällä tai alhaalla
röntgenkuvassa

Kuvalevy viety sisään keskikoh-
dan ulkopuolelta ja vinoon

❯ Ohjaa kuvalevy sisään kes-
kellä ja suoraan.
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Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Röntgenkuva on peilikuvana Kuvalevy valotettu väärältä puo-
lelta.

❯ Aseta kuvalevy oikein valolta
suojaavaan koteloon.

❯ Sijoita kuvalevy oikein.

Varjokuvia tai kaksi otosta
röntgenkuvassa

Kuvalevy valotettu kaksi kertaa ❯ Valota kuvalevy vain kerran.

Kuvalevyltä ei ole poistettu riittä-
västi tietoja

❯ Tarkista tietojenpoistoyksikön
toimivuus.

❯ Jos vika toistuu, käänny huol-
toteknikon puoleen.

Röntgenkuva yhdestä kul-
masta heijasteisena

Kuvalevy taittunut röntgenku-
vauksessa

❯ Älä taivuta kuvalevyä.

Varjoja röntgenkuvassa Kuvalevy otettu valolta suojaa-
vasta kotelosta ennen luentaa

❯ Älä käsittele kuvalevyä ilman
valolta suojaavaa koteloa.

❯ Säilytä kuvalevyä valolta suo-
jaavassa kotelossa.

Röntgenkuva leikkaantunut,
osa puuttuu

Röntgenputken metalliosa on
röntgensäteen edessä

❯ Varmista röntgenkuvauk-
sessa, ettei röntgenputken ja
potilaan välissä ole metalliosia.

❯ Tarkasta röntgenputki.

Reunarajaus virheellinen kuvan-
tamisohjelmistossa

❯ Poista reunarajaus käytöstä.

Ohjelmisto ei pysty tuotta-
maan tiedoista kokonaista
kuvaa

Kuvalevyn saama röntgensätei-
lyannos on ollut liian vähäinen

❯ Suurenna röntgensäteilyan-
nosta.

Lisäannos (korkean jännitteen
arvo) säädetty ohjelmistossa liian
pieneksi

❯ Suurenna lisäannosta (kor-
kean jännitteen arvoa).

Valittuna väärä skannaustila ❯ Valitse oikea skannaustila.

Kynnysarvoksi säädetty arvo on
liian korkea

❯ Vähennä kynnysarvoa.

Röntgenkuvassa näkyy raitoja Kuvalevy esivalottunut, esim.
luonnollisen säteilyn tai röntgen-
hajasäteilyn vuoksi

❯ Jos kuvalevyä on säilytetty
kauemmin kuin viikko varas-
tossa, tyhjennä tiedot uudes-
taan ennen käyttöä.

Kuvalevyn osia on altistettu
valolle kuvalevyä käsiteltäessä

❯ Älä altista valotettuja kuvale-
vyjä kirkkaalle valolle.

❯ Skannaa kuvatiedot puolen
tunnin sisällä niiden valotuk-
sesta.

Kuvalevy on likaantunut tai naar-
muuntunut

❯ Puhdista kuvalevy.
❯ Vaihda naarmuuntunut kuva-

levy.

Vaaleita raitoja skannausikku-
nassa

Lukemisen aikana laitteeseen
pääsee liikaa valoa ympäristöstä

❯ Pimennä huone.
❯ Käännä laite niin, että valo ei

osu suoraan syöttöyksikköön.
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Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Vaakasuoria, harmaita viivoja
röntgenkuvassa, vasemman ja
oikean kuvareunan ylitse

Lipeävä kuljetus ❯ Puhdista kuljetusmekanismi,
tarvittaessa vaihda kuljetus-
hihnat.

Röntgenkuva on venynyt pit-
käksi, vaaleita, vaakasuora
raitoja

Väärä valolta suojaava kotelo tai
väärä kuvalevy

❯ Käytä vain alkuperäistarvik-
keita.

Röntgenkuva jakautunut pys-
tysuunnassa kahteen osaan

Likaa laserraossa (esim. hiuksia,
pölyä)

❯ Puhdista laserrako.

Röntgenkuvassa pieniä vaa-
leita pisteitä tai pilvimuodos-
telmia

Mikronaarmuja kuvalevyssä ❯ Vaihda kuvalevy.

Kuvalevyn laminointi irtoaa
reunasta

Käytetty väärää pidikejärjestel-
mää

❯ Käytä vain alkuperäisiä kuva-
levy- ja filmipidikejärjestelmiä.

Kuvalevyä käsitelty väärin. ❯ Käsittele kuvalevyä oikein.
❯ Noudata kuvalevy- ja filmipidi-

kejärjestelmän käyttöohjetta.

13.2 Vika ohjelmistossa
Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

"Liikaa ympäristön valoa" Laite on altistunut liiaksi valolle ❯ Pimennä huone.
❯ Käännä laite siten, että valo ei

osu suoraan syöttöaukkoon.

"Väärä verkko" Väärä verkko liitetty ❯ Käytä mukana toimitettua
verkkoa.

"Ylilämpötila" Laser tai tietojenpoistoyksikkö
on liian kuuma

❯ Kytke laite pois päältä ja anna
jäähtyä.

"Poistoyksikön virhe" LED-valo viallinen ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Kuvantamisohjelmisto ei tun-
nista laitetta

Laite ei ole kytketty päälle ❯ Kytke laite päälle.

Laitteen ja tietokoneen välinen
yhdyskaapeli ei ole kunnolla lii-
tetty

❯ Tarkasta yhdyskaapeli.

Tietokone ei tunnista yhteyttä
laitteeseen

❯ Tarkasta yhdyskaapeli.
❯ Tarkasta verkkoasetus (IP-

osoite ja aliverkkoikkuna).

Laitteistovika ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Laitteen IP-osoitetta käyttää toi-
nen laite

❯ Tarkasta verkkoasetukset (IP-
osoite ja aliverkkoikkuna) ja
liitä jokaiseen laitteeseen oma
yksiselitteinen IP-osoite.

❯ Jos vika toistuu, käänny huol-
toteknikon puoleen.
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Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Laite ei näy CRScanConfigin
valintaluettelossa

Laite on kytketty reitittimen
taakse

❯ Konfiguroi IP-osoite ilman lait-
teen väliin kytkettyä reititintä.

❯ Kytke reititin jälleen väliin.
❯ Merkitse IP-osoite CRScan-

Configiin manuaalisesti ja
rekisteröi laite.

Laitteen IP-osoitetta käyttää toi-
nen laite

❯ Tarkasta verkkoasetukset (IP-
osoite ja aliverkkoikkuna) ja
liitä jokaiseen laitteeseen oma
yksiselitteinen IP-osoite.

❯ Jos vika toistuu, käänny huol-
toteknikon puoleen.

Laite näkyy CRScanConfigin
valintaluettelossa, yhteys ei
kuitenkaan ole mahdollista

Tietokoneen ja laitteen aliverk-
koikkuna eivät vastaa toisiaan

❯ Tarkasta aliverkkoikkuna, tar-
vittaessa mukauta sitä.

Virhe "E2490" Laiteyhteys katkesi, kun ohjel-
misto yritti saada yhteyttä laittee-
seen

❯ Kytke laiteyhteys jälleen.
❯ Toista toimenpide.

Virhe laitteen ja tietokoneen
välisessä tiedonsiirrossa. Vir-
heilmoitus "CRC virhe
Timeout"

Käytössä on väärä tai liian pitkä
yhdyskaapeli

❯ Käytä vain alkuperäiskaapelia.

13.3 Laitteessa olevat viat
Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Laite ei kytkeydy päälle Verkkojännite puuttuu ❯ Tarkasta virtajohto ja pistolii-
täntä, tarvittaessa vaihda.

❯ Tarkasta verkkolaite.
❯ Jos vihreä valo ei pala, vaihda

verkkolaite.

❯ Tarkasta rakennuksen verkko-
sulake.

Vika päälle/päältä-painikkeessa ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Laite kytkeytyy lyhyen ajan
päästä jälleen pois päältä

Virtajohto tai verkkolaitteen pis-
toke ei ole oikein paikoillaan

❯ Tarkasta virtajohto ja pistolii-
tännät.

Laitteisto on viallinen ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Verkossa on alijännitettä ❯ Tarkasta verkkojännite.

Laite on päällä, mutta yksi-
kään näyttö (tila-, virhe- tai
käyttönäyttö) ei pala

Näyttö viallinen ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Kova käyntiääni päälle kytke-
misen jälkeen, pidempään
kuin 30 sekuntia

Suuntauslevy viallinen ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.
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Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Laite ei reagoi Laite ei ole saanut käynnistysvai-
hetta vielä päätökseen

❯ Odota päällekytkennän jäl-
keen 20 - 30 sekuntia, kunnes
käynnistysvaihe on saatu pää-
tökseen.

Palomuuri on lukinnut laitteen ❯ Vapauta laitteen portit palo-
muurissa.

Verkkoyhteys katkaistiin Laitteen ja tietokoneen välinen
yhdyskaapeli ei ole kunnolla lii-
tetty

❯ Tarkasta yhdyskaapeli.

Laitteen IP-osoitetta käyttää toi-
nen laite

❯ Tarkasta verkkoasetukset (IP-
osoite ja aliverkkoikkuna) ja
liitä jokaiseen laitteeseen oma
yksiselitteinen IP-osoite.

❯ Jos vika toistuu, käänny huol-
toteknikon puoleen.

13.4 Virheilmoitukset näytössä
Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Vikakoodi -1008 Yhteys katkennut ❯ Päivitä valmisohjelmisto.

Vikakoodi -1010 Laitteen lämpötila liian korkea ❯ Anna laitteen jäähtyä.
❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-

koon.

Vikakoodi -1022 Alaryhmää ei alustettu ❯ Virhe ohjelmistossa, tarvit-
taessa päivitä ohjelmisto.

❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

Vikakoodi -1024 Virhe sisäisessä tiedonsiirrossa ❯ Kytke laite pois päältä/päälle.
❯ Päivitä valmisohjelmisto.
❯ Pimennä huone.
❯ Käännä laite siten, että valo ei

osu suoraan syöttöaukkoon.

Vikakoodi -1026 Kuvaustila on virheellinen ❯ Valitse toinen kuvaustila.
❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-

koon.
❯ Päivitä valmisohjelmisto.
❯ Palauta skannaustila laitteen

käyttöliittymän pinnan tai
kuvantamisohjelmiston kautta
tehdasasetuksiin.

Vikakoodi -1100 Skannaustapahtuma on ylittänyt
sallitun ajan

❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

❯ Tarkasta hihnakäyttö.
❯ Tarkasta, mikä on jumiutumi-

sen syy, poista kuvalevy lait-
teesta.
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Virhe Mahdollinen syy Oikaisu

Vikakoodi -1104 Poistoyksikön virhe ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

❯ Vaihda poistoyksikkö.

Vikakoodi -1116 Käyttölaitteen tulo tukossa ❯ Poista tukos.
❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-

koon.

Vikakoodi -1117 Syötön asentovirhe ❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

❯ Tarkasta syöttö (helppokulkui-
suus, hammashihna).

Vikakoodi -1118 Syöttöyksikön suojakansi auki ❯ Sulje suojakansi.
❯ Kytke puhdistustila pois toi-

minnasta.

Vikakoodi -1121 Syöttöyksikön kiinnitys puuttuu ❯ Aseta kiinnitys paikalleen.
❯ Kytke puhdistustila pois toi-

minnasta.

Vikakoodi -1153 Laitevirhe ❯ Kytke laite pois päältä/päälle.
❯ Päivitä valmisohjelmisto.

Vikakoodi -1154 Virhe sisäisessä tiedonsiirrossa ❯ Kytke laite pois päältä/päälle.
❯ Päivitä valmisohjelmisto.

Vikakoodi -1160 Suuntauslevyn loppukäyntino-
peutta ei saavutettu

❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

❯ Päivitä valmisohjelmisto.
❯ Vaihda suuntauslevyn osa-

ryhmä, jos virhe toistuu
useammin.

Vikakoodi -1171 Vika laserissa ❯ Lähetä laite korjattavaksi.

Vikakoodi -1172 SOL-tunnistimen timeout
Virhe laserissa, SOL-tunnisti-
messa tai suuntauslevyn raken-
neryhmässä

❯ Ota yhteyttä huoltoteknik-
koon.

❯ Päivitä valmisohjelmisto.

Vikakoodi -10000 Laite on altistunut liiaksi valolle ❯ Pimennä huone.
❯ Käännä laite siten, että valo ei

osu suoraan syöttöaukkoon.

Vikakoodi -10009 Varoitus, sisäinen tiedonsiirto,
laite on yhä käyttövalmiina

❯ Päivitä valmisohjelmisto.

Vikakoodi -10015 Kuvalevy viety sisään keskikoh-
dan ulkopuolelta

❯ Ohjaa kuvalevy sisään kes-
kelle.

Vikakoodi -2 Järjestelmävirhe laitteen käynnis-
tyksen yhteydessä

❯ Kytke laite pois päältä/päälle.
❯ Päivitä valmisohjelmisto.
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Liite

14 Skannausajat
Skannausaika on aika kuvalevyn sisääntyöntämisestä kuvatietojen täydelliseen lukemiseen kuvalevyfor-
maatista ja kuvapistekoosta riippuen.
Kuvaa koskeva aika riippuu olennaisesti tietokonejärjestelmästä ja sen kuormituksesta. Aika-arvot ovat
summittaisia arvoja.

Teor. erottelutarkkuus
(LP/mm)

40 25 20 10

Kuvapistekoko (μm) 12,5 20 25 50

Size 0 (2 x 3) 26 s 16 s 13 s 6 s

Size 1 (2 x 4) 32 s 20 s 16 s 8 s

Size 2 (3 x 4) 32 s 20 s 16 s 8 s

Size 3 (2,7 x 5,4) 40 s 25 s 20 s 10 s

Size 4 (5,7 x 7,6) 53 s 33 s 27 s 14 s

Size 4C (4,8 x 5,4) 40 s 25 s 20 s 10 s

Size 5 (5,7 x 9,2) 70 s 42 s 35 s 16 s

Size R3 (2,2 x 5,4) 40 s 25 s 20 s 10 s
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15 Tiedostokoot (pakkaamaton)
Tiedostokoot riippuvat kuvalevyn formaatista ja kuvapistekoosta. Tiedostokoot ovat summittaisia arvoja,
jotka on pyöristetty ylöspäin.
Sopivat pakkausmenetelmät voivat pienentää tiedostokokoa huomattavasti ilman tietojen katoamisvaa-
raa.

Teor. erottelutarkkuus (LP/mm) 40 25 20 10

Kuvapistekoko (μm) 12,5 20 25 50

Size 0 (2 x 3) 9,86 MB 3,85 MB 2,46 MB 0,62 MB

Size 1 (2 x 4) 12,29 MB 4,80 MB 3,07 MB 0,77 MB

Size 2 (3 x 4) 16,27 MB 6,36 MB 4,07 MB 1,02 MB

Size 3 (2,7 x 5,4) 19,01 MB 7,43 MB 4,75 MB 1,19 MB

Size 4 (5,7 x 7,6) 55,45 MB 21,66 MB 13,86 MB 3,47 MB

Size 4C (4,8 x 5,4) 31,64 MB 12,36 MB 7,91 MB 1,98 MB

Size 5 (5,7 x 9,2) 64,00 MB 25,00 MB 16,00 MB 4,00 MB

Size R3 (2,2 x 5,4) 15,00 MB 6,00 MB 4,00 MB 1,00 MB
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Yhteystieto

16 Osoitteet

16.1 iM3 Pty ltd Australia
Eteläinen pallonpuolisko, mukaan luettuna Aasia

iM3 Pty ltd Australia
21 Chaplin Drive
Lane Cove NSW 2066
Australia
Puh.: +61 2 9420 5766
Faksi: +61 2 9420 5677
www.im3vet.com
sales@im3vet.com

16.2 iM3 Dental Limited
Eurooppa, Venäjä, entiset Neuvostoliiton valtiot, Yhtyneet Arabiemiraatit, Pohjois-Afrikka

iM3 Dental Limitd
Unit 9, Block 4, City North Business Park
Stamullen, Co. Meath. Ireland
Puh.: +353 16911277
www.im3vet.com
support@im3dental.com

16.3 iM3 Inc. USA
Amerikka ja Kanada

iM3 Inc. USA
12414 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
USA
Puh.: +1800 664 6348
Faksi: +1 360 254 2940
www.im3vet.com
info@im3usa.com
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Vertreiber/Distributor:

Australia/Corporate: iM3 Pty Ltd
Europe: iM3 Dental Limited
USA: iM3 Inc.
www.im3vet.com

Hersteller / Manufacturer:

DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Division DÜRR MEDICAL
Höpfigheimer Str. 22
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142 99381-0
www.duerr-medical.de
info@duerr-medical.de
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