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Le mot d'avertissement différencie les mises en 
garde selon quatre niveaux de risques :

–– DANGER
Danger immédiat de blessures graves ou de 
mort

–– AVERTISSEMENT
Danger éventuel de blessures graves ou de 
mort

–– ATTENTION
Risque de blessures légères

–– AVIS
Risque de dommages matériels considérables

Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et 
sur l'appareil : 

Consigne, par ex. indications particu-
lières concernant l'utilisation écono-
mique de l'appareil. 

1.2	 Remarque relative à la 
propriété intellectuelle

Tous les schémas de connexion indiqués, les 
procédés, les noms, les logiciels et les appareils 
sont protégés par la loi d'auteur. 
La reproduction de la notice de montage et 
d'utilisation ou de ses extraits n'est autorisée 
qu'avec l'accord écrit de Dürr Medical. 

1	 Au sujet de ce 
document

Les informations suivantes complètent le ma-
nuel de Vet-Exam Intra/plus.
Observer attentivement le manuel Vet-Exam 
plus (n° réf.: 9000-608-120) ou le manuel Vet-
Exam Intra (n° réf.: 9000-608-75). Ces manuels 
décrivent d'autres informations importantes 
pour l'utilisation, l'installation, la configuration et 
le service.

En cas de non respect des instructions 
et des consignes de ce guide, Dürr Me-
dical ne se porte aucunement garant ou 
responsable de l'utilisation sécurisée et 
du fonctionnement sûr des équipe-
ments. 

La traduction a été rédigée en toute bonne 
conscience. La version originale allemande fait 
foi. Dürr Medical décline toute responsabilité 
concernant des erreurs de traduction. 

1.1	 Signaux d'alarme et symboles

Mises en garde
Les mises en garde dans le présent document 
attirent l'attention sur d'éventuels risques de 
dommages personnels et matériels. 
Elles sont identifiées par les symboles d'avertis-
sement suivants :

Symbole d'avertissement général

Les mises en garde sont structurées comme 
suit :

MOT D'AVERTISSEMENT
Description du type et de lasource 
du risque
Les conséquences éventuelles encas 
de non-respect de la mise engarde
•	Respecter ces mesures pour préve-

nir le risque.

Informations importantesFR
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3	 Vue d'ensemble des 
possibilités 
d'installation

Lors de l'installation, on peut choisir entre deux 
installations possibles:
–– Installation en poste monoplace
–– Installation multiposte

3.1	 Installation en poste 
monoplace

Dans le cas d'une installation en poste mono-
place, le logiciel et la base de données sont ins-
tallés sur un disque dur local d'un ordinateur. 
L'accès à la base de données est possible uni-
quement à partir de cet ordinateur.
Cette installation est utilisée quand il faut tra-
vailler à partir d'un seul ordinateur et accéder à 
la base de données locale.

3.2	 Installation multiposte

Dans le cas d'une installation multiposte, le logi-
ciel et la base de données sont installés sur un 
serveur. En outre, le logiciel est installé sur 
chaque client du réseau qui doit obtenir l'accès 
à la base de données.
Cette installation est utilisée quand il faut tra-
vailler avec plusieurs clients et accéder à une 
base de données commune.

2	 Exigences du système

Pour les configurations minimales des 
systèmes informatiques, reportez-vous 
à la feuille informative (référence 9000-
608-100) ou rendez-vous sur Internet 
sous www.duerr-medical.de.

Installation FR

www.duerr-medical.de
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Installation

•	Sélectionner Application et base de données.

•	Cliquer sur Suivant.
•	Suivre les instructions de l'assistant.

Sous Options > Afficher la configura-
tion> Modules > Vet-Exam Intra/plus > 
Options il est possible, également après 
l'installation, d'activer ou de désactiver 
à tout moment des modules dont vous 
avez besoin lors de l'utilisation (selon 
l'activation). Tous les modules sont éga-
lement installés lors de l'installation, 
mais ne sont pas affichés lors de l'utili-
sation de Vet-Exam Intra/plus en raison 
de la configuration d'installation.

•	Choisir les modules souhaités et contrôler les 
paramétrages.
Archive : lors de l'utilisation de la fonction 
archive
Vidéo : lors du branchement d'une caméra 
intra-orale de Dürr Medical
DR 6 VET : lors du branchement d'un DR 6 
VET
CRScan : lors du branchement d'un scanner 
pour écrans à mémoire que l'on peut raccor-
der via un USB (p. ex. CR 35 VET)
CRNet : lors du branchement d'un scanner 
pour écrans à mémoire que l'on peut raccor-
der au réseau (p. ex. CR 43 VET, CR 7 VET)

•	Cliquer sur Installer.
Vet-Exam Intra/plus est en cours d'installation.

4	 Installation en poste 
monoplace

Pendant l'installation et la configuration 
de DBSWIN, vous devez disposer des 
droits d'administrateur sur tous les 
ordinateurs concernés par l'installa-
tion. Adressez-vous si nécessaire à 
votre responsable informatique.

•	Fermer tous les programmes.
•	 Insérer le DVD Vet-Exam Intra/plus dans le 

lecteur DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
•	Si le DVD ne démarre pas automatiquement, 

double-cliquer sur le fichier Start.exe situé 
dans l'explorateur Windows du lecteur DVD.

•	Choisir la langue souhaitée dans le coin supé-
rieur droit de la fenêtre.

•	Choisir le dossier Installation.

•	Cliquer sur Installation de Vet-Exam Intra/
plus.

•	Lire le texte de bienvenue et valider.
•	Cliquer sur Suivant.
•	Lire les informations pour l'installation.
•	Accepter le CLUF avec la case de contrôle 

Accepter.
•	Cliquer sur Suivant.

4.1	 Installer l'application et la 
base de données

Vous trouverez sous "3.1 Installation en 
poste monoplace" les informations im-
portantes sur la structure d'installation 
de Vet-Exam Intra/plus.

FR
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Installation

5	 Installation multiposte

Pendant l'installation et la configuration 
de DBSWIN, vous devez disposer des 
droits d'administrateur sur tous les 
ordinateurs concernés par l'installa-
tion. Adressez-vous si nécessaire à 
votre responsable informatique.

5.1	 Préparer l'installation

Vous trouverez sous "3.2 Installation 
multiposte" les informations importantes 
sur la structure d'installation de Vet-
Exam Intra/plus.

•	Créer sur le serveur commun un lecteur doté 
de suffisamment de taille de partition (>100 
GB) dans le système de fichiers NTFS (recom-
mandé).

•	Générer sur le lecteur un répertoire que vous 
nommez Vet-Exam. Dans ce répertoire, un 
sous-répertoire DBSDATA est automatique-
ment créé lors de l'installation. Ce dernier 
contient la base de données.

Vet-Exam Intra/plus peut être installé en 
tant qu'application de base de données 
client/serveur.

•	Configurer à l'identique le lecteur sur tous les 
clients qui doivent obtenir l'accès à la base de 
données (même lettre de lecteur p. ex.  Z:). 

5.2	 Installation sur le serveur
Conditions préalables:

99 Un lecteur doté de suffisamment de taille de 
partition dans le système de fichiers NTFS 
(recommandé) existe déjà sur le serveur 
commun.

99 Un répertoire nommé Vet-Exam existe déjà 
sur le lecteur créé.

•	Fermer tous les programmes.
•	 Insérer le DVD Vet-Exam Intra/plus dans le 

lecteur DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
•	Si le DVD ne démarre pas automatiquement, 

double-cliquer sur le fichier Start.exe situé 
dans l'explorateur Windows du lecteur DVD.

•	Choisir la langue souhaitée dans le coin supé-
rieur droit de la fenêtre.

•	Choisir le dossier Installation.

4.2	 Installer les pilotes
L'installation des pilotes démarre immédiate-
ment après celle de l'application.
•	Lire le texte de bienvenue de l'installation des 

pilotes.
•	Suivre les instructions de l'assistant.
•	Marquer Se fier toujours au logiciel de "Duerr 

Dental AG". et valider la question de la sécuri-
té Windows avec Installer.

CRScan est installé.

FR
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Installation

•	 Cliquer sur Suivant.
•	Suivre les instructions de l'assistant.

La base de données, le répertoire des 
radios et des images vidéo doivent être 
installés sur un lecteur commun du ser-
veur.

•	Mettre le répertoire de la base de données sur 
le lecteur commun du serveur (p. ex. Z:\Vet-
Exam\).

•	Mettre le répertoire des images vidéo pour la 
base de données commune sur le lecteur du 
serveur commun (p. ex. Z:\Vet-Exam\).

•	Mettre le répertoire des images radio pour la 
base de données commune sur le lecteur du 
serveur commun (p. ex. Z:\Vet-Exam\).

•	Cliquer sur Installation de Vet-Exam Intra/
plus.

•	Lire le texte de bienvenue et valider.
•	Cliquer sur Suivant.
•	Lire les informations pour l'installation.
•	Accepter le CLUF avec la case de contrôle 

Accepter.
•	Cliquer sur Suivant.

Installer l'application et la base de données
•	Sélectionner Application et base de données.

•	  Cliquer sur Suivant.
•	Sélectionner le répertoire d'installation de l'ap-

plication.
L'application doit être installée sur le disque 
dur local du serveur.

FR
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Installation

5.3	 Installation sur le client
Les opérations ci-après doivent être effectuées 
au niveau de tous les clients du réseau qui doi-
vent obtenir l'accès à la base de données com-
mune.
Conditions préalables:

99 La base de données Vet-Exam Intra/plus 
est installée sur le serveur commun avec le 
répertoire des radios et des vidéo (voir"5.2 
Installation sur le serveur").

99 Le lecteur est installé à l'identique sur tous 
les ordinateurs qui doivent obtenir l'accès à 
la base de données (même lettre de lecteur 
p. ex.  Z:). 

•	Fermer tous les programmes.
•	 Insérer le DVD Vet-Exam Intra/plus dans le 

lecteur DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
•	Si le DVD ne démarre pas automatiquement, 

double-cliquer sur le fichier Start.exe situé 
dans l'explorateur Windows du lecteur DVD.

•	Choisir la langue souhaitée dans le coin supé-
rieur droit de la fenêtre.

•	Choisir le dossier Installation.

•	Cliquer sur Installation de Vet-Exam Intra/
plus.

•	Lire le texte de bienvenue et valider.
•	Cliquer sur Suivant.
•	Lire les informations pour l'installation.
•	Accepter le CLUF avec la case de contrôle 

Accepter.
•	Cliquer sur Suivant.

Sous Options > Afficher la configura-
tion> Modules > Vet-Exam Intra/plus > 
Options il est possible, également après 
l'installation, d'activer ou de désactiver 
à tout moment des modules dont vous 
avez besoin lors de l'utilisation (selon 
l'activation). Tous les modules sont éga-
lement installés lors de l'installation, 
mais ne sont pas affichés lors de l'utili-
sation de Vet-Exam Intra/plus en raison 
de la configuration d'installation.

•	Sélectionner les modules de l'application du 
serveur requis et contrôler les paramétrages.

•	Cliquer sur Installer.

Installer les pilotes
L'installation des pilotes démarre immédiate-
ment après celle de l'application.
•	Lire le texte de bienvenue de l'installation des 

pilotes.
•	Suivre les instructions de l'assistant.
•	Marquer Se fier toujours au logiciel de "Duerr 

Dental AG". et valider la question de la sécuri-
té Windows avec Installer.

CRScan est installé.

FR



8� 9000-608-126/03  1212V002 

Installation

•	Sélectionner les modules de l'application re-
quis et contrôler les paramétrages.

•	  Cliquer sur Installer.
Vet-Exam Intra/plus est installé.

Installer les pilotes
L'installation des pilotes démarre immédiate-
ment après celle de l'application.
•	Lire le texte de bienvenue de l'installation des 

pilotes.
•	Suivre les instructions de l'assistant.
•	Marquer Se fier toujours au logiciel de "Duerr 

Dental AG". et valider la question de la sécuri-
té Windows avec Installer.

CRScan est installé.

Installer l'application
•	Sélectionner Application uniquement/Mise à 

jour.

•	  Cliquer sur Suivant.
•	Sélectionner le répertoire d'installation de l'ap-

plication.
L'application doit être installée sur un disque 
dur local du client.

•	  Cliquer sur Suivant.
•	Suivre les instructions de l'assistant.
•	Entrer le chemin de la base de données 

(p. ex.: Z:\Vet-Exam\).
Le chemin de la base de données doit 
renvoyer au lecteur commun du serveur sur 
lequel ont été installés la base de données 
et les répertoires des radios et des images 
vidéo.

FR
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Installation

•	Saisir intégralement l'adresse, l'adresse du 
distributeur et le numéro de série des équipe-
ments utilisés.

•	Sélectionner les modules à activer.
•	Envoyer l'enregistrement par e-mail ou par 

Fax à Dürr Medical.
Dürr Medical vous remettra un code de valida-
tion qui doit être saisi sur le poste monoplace 
ou sur le client de votre choix du réseau. 

•	Cliquer sur  .
•	Saisir le code de validation.

Figure 1: Saisir localement le code de valida-
tion

Figure 2: Saisir le code de validation de ma-
nière centralisée

6	 Activation
6.1	 Activation locale ou centrale
Pour l'activation de Vet-Exam Intra/plus, il faut 
disposer d'un code de validation. Pour ce faire, 
il suffit d'envoyer une seule fois les données 
d'enregistrement à Dürr Medical. Le choix des 
modules à activer peut occasionner des coûts 
supplémentaires. On peut trouver les prix sur la 
liste actuelle de prix ou les demander dans le 
commerce spécialisé ou auprès de Dürr Medi-
cal. 

Sans activation, il n'est possible d'ins-
taller que 30 propriétaires au maximum 
et de ne démarrer que 50 fois le logiciel 
Vet-Exam Intra/plus. 

Lors de l'activation d'une installation en 
poste monoplace, les modules sont 
configurés avec le code de validation 
saisi. Il n'est pas nécessaire de paramé-
trer d'autres éléments. Lors de l'activa-
tion d'une installation multiposte, les 
modules doivent être configurés au ni-
veau de chaque client du réseau.

•	Ouvrir Vet-Exam Intra/plus sur le poste mono-
place ou sur un client de votre choix du ré-
seau.

•	Cliquer sur Login.
La fenêtre d'enregistrement s'ouvre auto-
matiquement lors du premier démarrage. Si 
la fenêtre d'enregistrement ne s'ouvrait pas 
automatiquement ou si elle a été fermée, elle 
peut être ouverte à nouveau via Aide > A 
propos de Vet-Exam Intra/plus.

•	Cliquer sur Enregistrer/ Enregistrer mainte-
nant.

FR
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Installation

6.2	 Procéder aux paramétrages 
locaux (uniquement dans le 
cas d'une activation 
centralisée)

Les étapes suivantes doivent être effectuées 
pour chaque client du réseau.

La fenêtre de configuration des modules 
localisés s'ouvre automatiquement au 
niveau du client pour lequel l'activation 
a été réalisée.

•	Ouvrir la fenêtre de configuration via Aide> A 
propos de Vet-Exam Intra/plus... > Enregis-
trer > Modules locaux  .

•	Choisir les modules qui doivent être activés au 
niveau du client.
Dans Vous disposez maintenant sont affichés 
les modules déjà activés. SousVous souhai-
tez en disposer en mode local, vous pouvez 
choisir les modules souhaités qui doivent être 
activés.

•	Cliquer sur OK.

•	Cliquer sur OK.
Les modules commandés sont désormais dé-
bloqués.

Figure 3: Message d'activation locale

Figure 4: Message d'activation centralisée

•	Après l'activation d'une installation multiposte, 
paramétrer sur chaque poste de travail du ré-
seau les modules débloqués qui doivent être 
utilisés localement (voir"6.2 Procéder aux pa-
ramétrages locaux (uniquement dans le cas 
d'une activation centralisée)").

FR
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•	Fermer Vet‑Exam Intra/plus.
Un répertoire DBSOS est généré dans lequel est 
créée la base de données vide SOS.
•	Déconnecter l'ordinateur portable du réseau.
•	Démarrer à nouveau Vet‑Exam Intra/plus.
•	Répondre à toutes les fenêtres suivantes avec 

Oui.

Une base de données vide SOS est créée.

7	 Préparer le client pour 
une utilisation mobile

La configuration suivante peut être employée 
quand un client (p. ex.  un ordinateur portable) 
doit être exploité en utilisation mobile et quand 
les données de patients recueillies doivent être 
importées dans la base de données commune.
Conditions préalables:

99 La base de données Vet‑Exam Intra/plus 
est installée sur le serveur commun avec le 
répertoire des radios et des vidéo (voir"5.2 
Installation sur le serveur").

99 Sur l'ordinateur portable est installé 
Vet‑Exam‑Intra/plus et il dispose de l'accès à 
la base de données commune Vet‑Exam In-
tra/plus.

99 L'ordinateur portable est connecté au 
réseau.

AVIS
Perte de données en raison d'une 
configuration erronée
•	La configuration doit être exécutée 

uniquement par Dürr NDT ou par une 
entreprise agréée par Dürr NDT.

La procédure est décrite à l'aide d'une 
installation standard de Vet‑Exam plus. 
Les lettres de lecteur peuvent diverger 
lors de votre configuration d'installation.

•	Sur l'ordinateur portable, ouvrir avec un édi-
teur de texte le fichier LDBS.ini sous C:\Vet-
Exam-plus\bin ou C:\Vet-Exam-intra\bin.

•	Dans la rubrique [Setup], modifier l'instruction 
SosRunDisabled=1 en SosRunDisabled=0. 

•	Enregistrer et fermer LDBS.ini.
•	Démarrer Vet‑Exam Intra/plus et procéder à 

l'enregistrement. 

FR
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•	Fermer Vet‑Exam Intra/plus.
Lorsque l'ordinateur portable est déconnecté du 
serveur et donc de la base de données, alors 
des patients peuvent être créés dans la base de 
données SOS et des données peuvent être en-
registrées. Lorsque la connexion au serveur est 
rétablie, Vet-Exam Intra/plus reconnaît automati-
quement que des données sont dans la base de 
données SOS. Celles-ci peuvent être fusion-
nées.

FR
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•	Cliquer sur Installation de Vet-Exam Intra/
plus.

•	Lire le texte de bienvenue et valider.
•	Cliquer sur Suivant.
•	Lire les informations pour l'installation.
•	Accepter le CLUF avec la case de contrôle 

Accepter.
•	Cliquer sur Suivant.

8.1	 Mettre à jour l'application et le 
serveur

•	Sélectionner Application uniquement/Mise à 
jour.

•	Cliquer sur Suivant.
•	Suivre les instructions de l'assistant.

8	 Mettre à jour 
l'application et le 
serveur

Pendant l'installation et la configuration 
de DBSWIN, vous devez disposer des 
droits d'administrateur sur tous les 
ordinateurs concernés par l'installa-
tion. Adressez-vous si nécessaire à 
votre responsable informatique.

Par le biais de la mise à jour, les logiciels Vet-
Exam Intra/plus installés sur l'ordinateur/le ser-
veur sont actualisés. Cette mise à jour/mise à 
niveau contient des fonctions de programmes 
étendus et améliorés.

AVIS
Problèmes de compatibilité en cas 
de mise à jour/mise à niveau
Perte de données
•	Lors d'une installation multiposte, 

mettre d'abord le serveur à jour. En-
suite, les clients peuvent être actuali-
sés.

Conditions préalables:

99 Vet-Exam Intra/plus est fermé (lors de 
l'installation multiposte au niveau de tous les 
clients).

•	Fermer tous les programmes.
•	 Insérer le DVD Vet-Exam Intra/plus dans le 

lecteur DVD.
La fenêtre de démarrage s'ouvre.
•	Si le DVD ne démarre pas automatiquement, 

double-cliquer sur le fichier Start.exe situé 
dans l'explorateur Windows du lecteur DVD.

•	Choisir la langue souhaitée dans le coin supé-
rieur droit de la fenêtre.

•	Choisir le dossier Installation.

Mise à jour/mise à niveau FR
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Mise à jour/mise à niveau

8.2	 Mettre à jour le pilote
L'installation des pilotes démarre immédiate-
ment après celle de l'application.
•	Lire le texte de bienvenue de l'installation des 

pilotes.
•	Suivre les instructions de l'assistant.
•	Marquer Se fier toujours au logiciel de "Duerr 

Dental AG". et valider la question de la sécuri-
té Windows avec Installer.

CRScan est installé.

•	Choisir les modules à installer/ à actualiser et 
contrôler les paramétrages.

•	  Cliquer sur Installer.

FR
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9	 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens

Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que 
par un technicien qualifié ou notre service clients.

Anomalie Cause possible Mesure corrective

Il n'est pas possible d'ins-
taller le logiciel.

Vous ne disposez pas des droits 
d'administrateur

•	S'enregistrer en tant qu'adminis-
trateur et répéter l'installation.

Le fichier d'installation (ZIP) est 
qualifié comme étant non fiable

•	Clic droit sur le fichier d'installa-
tion (ZIP).

•	Choisir Propriétés.
•	Sous Sécurité, cliquer sur 

Autoriser.
•	Reprendre les Propriétés et 

fermer avec OK.

Recherche des anomalies FR







DÜRR NDT GmbH & Co. KG
Division DÜRR MEDICAL
Höpfigheimer Straße 22
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Phone: +49 7142 99381-0  ·  Fax: +49 7142 99381-299
info@duerr-medical.de  ·  www.duerr-medical.de


	￼
	Informations importantes
	1	Au sujet de ce document
	1.1	Signaux d'alarme et symboles
	1.2	Remarque relative à la propriété intellectuelle


	￼
	Installation
	2	Exigences du système
	3	Vue d'ensemble des possibilités d'installation
	3.1	Installation en poste monoplace
	3.2	Installation multiposte

	4	Installation en poste monoplace
	4.1	Installer l'application et la base de données
	4.2	Installer les pilotes

	5	Installation multiposte
	5.1	Préparer l'installation
	5.2	Installation sur le serveur
	5.3	Installation sur le client

	6	Activation
	6.1	Activation locale ou centrale
	6.2	Procéder aux paramétrages locaux (uniquement dans le cas d'une activation centralisée)

	7	Préparer le client pour une utilisation mobile

	￼
	Mise à jour/mise à niveau
	8	Mettre à jour l'application et le serveur
	8.1	Mettre à jour l'application et le serveur
	8.2	Mettre à jour le pilote


	￼
	Recherche des anomalies
	9	Conseils aux utilisateurs et aux techniciens


